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DREAMDECK ALUMINIUM

Mit dem langlebigen DREAMDECK ALUMINIUM setzen wir für die neue Gartensaison 
einen Trend in Sachen Terrassenbodengestaltung. Lassen Sie sich begeistern von 
der Qualität und den neuen Möglichkeiten!

Anthrazit Ipé-Braun Eiche Kalkeiche



 
 
 
 
 
 
 
Langlebig, stabil und einfach zu installieren 
  
Für nahezu jeden Einsatz im Außenbereich und Stil findet sich 
mit der Serie DREAMDECK ALUMINUM eine passende Lösung dank 
der vier Oberflächen-Designs – Anthrazit, Kalkeiche, Eiche und 
Ipé-Braun. Die Dielen bieten nach Verlegung eine durchgängige 
Oberfläche mit geschlossenen, wasserableitenden Verbindungen. 
 
Sicherheit & Normen: Eine Bescheinigung nach § 12 Abs. 1 SV-
VO über die Prüfung der Standsicherheit liegt vor und bestätigt 
die geprüfte Stabilität der Dielen – ein zentraler Aspekt für die 
sichere Nutzung (siehe Seite 8). 
 
Robust und langlebig: Die Pulverbeschichtung unserer  
Aluminium-Dielen besteht die Gitterschnittprüfung nach ISO 2409 
ohne Abrisse – für höchste Widerstandsfähigkeit im täglichen  
Gebrauch. 
 
Die Rutschfestigkeit wurde ebenfalls nach aktuellen Normen 
getestet und und erfüllen die hohen Anforderungen des privaten 
Terrassenbaus. 
 
Wärmeableitung: Die Aluminium-Dielen leiten die Wärme schnel-
ler ab als z. B. marktgängige WPC-Dielen. Die Farbbeschichtung 
enthält Partikel, die die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung im 
Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen spürbar reduzieren. 
                               
Farb- und UV-Beständigkeit: Die Aluminium-Dielen erfüllen 
die hohen Standards der QUALICOAT Klasse 2 – getestet unter  
realen Extrembedingungen. 
 
Umweltaspekt: Bei der Herstellung wird Aluminium mit einem 
Recyclinganteil von mindestens 45 % eingesetzt. Die Dielen sind 
am Ende ihrer Nutzungsdauer bis zu 99 % recycelbar, sofern sie 
einer entsprechenden Wertstoffsammlung zugeführt werden. 
  
Effizienz in der Montage: Ein Abstand von 72 cm zwischen den 
UK Profilen erleichtert die Montage und reduziert den Zubehör- 
bedarf, was zu einer kostengünstigeren Installation führt. Auch 
ein ebenerdiger Aufbau ist möglich und schafft zusätzliche 
Gestaltungsspielräume. 
  
Das System wird durch das passende Zubehör abgerundet,  
um eine saubere und optisch ansprechende Integration zu  
gewährleisten. DREAMDECK Aluminium – eine wirtschaftliche  
und flexible Lösung für langlebige Terrassen, die höchsten  
Ansprüchen gerecht wird.
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DREAMDECK ALUMINIUM

■   mehr-/einfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm 

■   einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche 

■   geschlossene, wasserableitende Verbindung 

■   fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest 

■   geprüfte Standsicherheit (siehe Seite 8)
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Alu-Dielen, Ipé-Braun   Art.-Nr.          Stück 

13 x 136 x 4000 mm             3654          99,96 

13 x 136 x 6000 mm             3655        149,94 

 

Randprofile sowie die UK  

und Montagetipps ab Seite 10.

Alu-Profile, Ipé-Braun                        Art.-Nr.     Stück 

Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm                  3632      31,96  

Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm                  3633      47,94 

Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm                   3640      41,96 

Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm                    3641      62,94 

Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm   3648      15,98 

Die neuen DREAMDECK Aluminium-Terrassendielen überzeugen durch Stabilität, 
Langlebigkeit und einfache Montage. Aufgrund des großen Zwischenabstands der  
Unterkonstruktion (ab Seite 10) von 72 cm wird die Montage effizienter!

Rand-Profil, Silber

siehe Seite 11

Startprofil

Endprofil

T-Profil

Drainagerost aus Aluminium

lfdm.  24,99



Alu-Dielen, Anthrazit    Art.-Nr.          Stück 

13 x 136 x 4000 mm             3650          87,96 

13 x 136 x 6000 mm             3651          131,94 

 

Randprofile sowie die UK  

und Montagetipps ab Seite 10.

Alu-Profile, Anthrazit                         Art.-Nr.     Stück 

Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm                 3628      29,96 

Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm                  3629     44,94 

Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm                    3636     39,96 

Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm                    3637     59,94 

Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm   3646      14,98 
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Alu-Dielen, Eiche            Art.-Nr.          Stück 

13 x 136 x 4000 mm             3656          99,96 

13 x 136 x 6000 mm             3657        149,94 

 

Randprofile sowie die UK  

und Montagetipps ab Seite 10.

Alu-Profile, Eiche                                 Art.-Nr.     Stück 

Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm                  3634      31,96 

Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm                  3635      47,94 

Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm                   3642      41,96 

Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm                   3643     62,94 

Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm   3649      15,98 
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DREAMDECK ALUMINIUM
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Die neue Alu-Diele besticht durch ihre mehrfarbige, pulverbeschichtete Oberfläche, 
die für außergewöhnliche Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgt.  
Die modernen Naturdesigns verleihen Ihrer Terrasse eine zeitlose, elegante Optik.

■   mehrfarbiges Hohlkammer-Profil, 13 x 136 mm 

■   einseitig nutzbare, pulverbeschichtete Oberfläche 

■   geschlossene, wasserableitende Verbindung 

■   fleckenunempfindlich, sehr rutsch- und kratzfest 

■   geprüfte Standsicherheit (siehe Seite 8)

Startprofil

Endprofil

T-Profil

lfdm.  24,99
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Alu-Dielen, Kalkeiche     Art.-Nr.        Stück 

13 x 136 x 4000 mm              3652         99,96 

13 x 136 x 6000 mm              3653       149,94 

 

Randprofile sowie die UK  

und Montagetipps ab Seite 10.

Alu-Profile, Kalkeiche                         Art.-Nr.     Stück 

Startprofil, 13 x 20 x 4000 mm                 3630      31,96 

Startprofil, 13 x 20 x 6000 mm                  3631      47,94 

Endprofil, 13 x 50 x 4000 mm                   3638      41,96 

Endprofil, 13 x 50 x 6000 mm                    3639     62,94 

Übergangs-T-Profil, 13 x 36 x 2000 mm   3647      15,98 
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Rand-Profil, Anthrazit

siehe Seite 11

Drainagerost aus Aluminium

lfdm. 24,99



8

Die TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM Dielen bieten eine geprüfte  
Standsicherheit – Sicherheit, auf die Sie bauen können.

Die Aluminium Dielen von TraumGarten vereinen modernes Design, langlebige Materialqualität und offiziell bestätigte Sicherheit. 

Für das DREAMDECK ALUMINIUM System liegt eine Bescheinigung der Prüfung der Standsicherheit nach § 12 Abs. 1 SV-VO vor. 
 

Der vollständige Standsicherheitsnachweis – einschließlich des statisch-konstruktiven Brandschutzes – wurde von einem qualifizierten  

Prüfingenieur fachgerecht geprüft und für sicher befunden. Damit ist dokumentiert, dass die Konstruktion allen Anforderungen an die Tragfähigkeit 

entspricht.

Mit den DREAMDECK ALUMINIUM Dielen von TraumGarten entscheiden Sie sich für ein System, das nicht nur optisch  

und funktional überzeugt, sondern technisch abgesichert ist. Geprüfte Statik bedeutet für Sie: maximale Sicherheit,  

transparente Nachweise und ein gutes Gefühl bei jedem Projekt.

DREAMDECK ALUMINIUM

■   Unabhängig geprüfte Sicherheit 

     Die statischen Berechnungen der DREAMDECK ALUMINIUM  

     Dielen von TraumGarten wurden fachlich geprüft und bestätigt. 

■   Verlässliche Tragfähigkeit im Alltag 

     Die Dielen halten den vorgesehenen Belastungen stand –  

     etwa durch Personen, Möblierung oder Witterungseinflüsse –  

     gemäß geprüfter Planung. 

■   Berücksichtigter statisch-konstruktiver Brandschutz 

     Auch die brandschutztechnischen Anforderungen an tragende  

     Bauteile wurden geprüft.

■   Planungs- und Investitionssicherheit 

     Klare Nachweise schaffen Sicherheit gegenüber Behörden,  

     Planern und Versicherungen. 

■   Dokumentierte Qualität 

     Prüfberichte und geprüfte Standsicherheitsnachweise  

     liegen vor und können bei Bedarf über den qualifizierten  

     Fachhandel angefordert werden.
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Die technischen Daten zu den TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM Dielen geben  
einen übersichtlichen Einblick in alle relevanten Produktmerkmale.

Anforderung Beschreibung

Materialzusammensetzung Aluminium aus mindestens 45 % recyceltem Material, 100 % recycelbar am Ende der Nutzungsdauer

Aluminiumqualität Aluminium AW 6063-T66 

Oberfläche Hochwertige lackierte Oberfläche, QUALICOAT Klasse 2, Gitterschnittprüfung ohne Abrisse 

Recyclingfähigkeit 99 % recycelbar am Ende der Nutzungsdauer mit zertifizierter Kreislaufwirtschaft 

Mechanische Festigkeit Streckgrenze ≥ 130 MPa, Zugfestigkeit ≥ 210 MPa 

Freitragende Anwendung Freitragend bis zu 72 cm Achsmaß, Zweifeldträger mit 3 Auflagepunkten, Nachweis gem. Prüfstatik

Maße und Toleranzen Dicke, Breite und Länge gemäß DIN EN 12020-2 

Wärmeausdehnungskoeffizient
23,8 x 10-6 /K (Annahme 6.000 mm Länge: T-Delta 20°C = 2,9 mm / T-Delta 35 °C = 5,0 mm, 
Annahme 4.000 mm Länge: T-Delta 20°C = 1,9 mm / T-Delta 35 °C = 3,33 mm )

Oberflächenstruktur
Rutschhemmende Oberflächenstruktur, Klasse der Rutschhemmung R9, ermittelt gem.  
DIN EN 16165:2021-10

Brandschutzklasse Aluminium: Nicht brennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1 

Befestigungssystem
Nicht sichtbare Verschraubung mittels modernem Verbindungssystem, 
Schrauben aus Edelstahl A2, 4,2 x 25 mm TX20

Belastbarkeit 500 kg/m2 gemäß DIN 1055-3 

Wasserableitung
Gefälle von 1 - 2 % für Wasserabfluss empfohlen zur Vermeidung von Staunässe 
und extremer Verschmutzung

DIN-Normen DIN EN 755-2, DIN EN 573-3, DIN 51130, DIN EN 13501-1 

Gewicht 1,52 kg/lfm. Diele (Länge 4,00 m: 6,06 kg/Stück, Länge 6,00 m: 9,10 kg/Stück) 



Mit DREAMDECK haben Sie die Wahl aus vorteilhaften und durchdachten Komponenten 
für den – auch für Heimwerker – einfachen und dauerhaft sicheren Bau Ihrer Terrasse.
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DREAMDECK ALUMINIUM – Zubehör

Die Aluminium-Unterkonstruktion (UK Alu, hoch oder flach) ist extrem haltbar und verwindungsstabil. Die UK Elemente und deren Zubehör  

sind schwarz beschichtet. Die DREADMECK ALU Dielen können ohne Querverstrebungen verlegt werden. Die Dielen sind später nahtlos ineinander 

verlegt, so dass sich die Fläche selbst „versteift“.  

Die UK hoch kann optional mithilfe von Querverstrebungen zu einem Rahmen montiert werden, etwa in stark belasteten Bereichen (z. B. Auf- 

tritten). Die Querverstrebungen sind vorgefertigt inklusive Verbinder erhältlich oder können aus der UK im Selbstzuschnitt gefertigt werden.

2226

2227

4857

4555

2138

2228

ANur für UK Alu hoch   B Nur für den Selbstbau von Querverstrebungen über 36 cm Länge mit der UK Alu hoch  C Nur für den Selbstbau von Querverstrebungen mit UK Alu flach
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. ALU UK hoch oder ALU UK flach

Beispiel: Verlegefläche von Dielen auf 
UK Alu hoch, Fundamentgröße 430 x 310 cm.  
Zwischenabstand der UK-Profile maximal 72 cm,  
in Rand-/Belastungsbereichen ggf. weniger.

bis 36 cm

max. 72 cm

Optional

Optional Optional

2227

2226

ALU UK hoch ALU UK hoch ALU UK flach

UK Alu hoch QuerverstrebungA Verbinder

Art. 2226 
40 x 40 x 2000 mm 
Stück              29,98 
 

Art. 2227 
40 x 40 x 4000 mm 
Stück              59,96 

UK Alu flach

Art. 4857 
31 x 34 x 160 mm, inkl. Verbinder 
10er-Set         79,90 
 

Art. 4555 
31 x 34 x 360 mm, inkl. Verbinder 
10er-Set        129,00

Gummipads

Art. 2068B 
ALU UK T-Verbinder 
10er-Set         24,95 
 

Art. 3799C 
ALU UK Flachverbinder (o. Abb.) 
10er-Set          17,95

Art. 2228 
40 x 20 x 2000 mm 
Stück              19,98 
 

Art. 2136 
40 x 20 x 3000 mm 
Stück              29,97 

Art. 2201 
60 x 90 x 8 mm 
24er-Set           8,99 
 

Art. 2202 
60 x 90 x 20 mm 
10er-Set            9,99
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Die Gummipads sorgen für Rutschfestigkeit, Hinterlüftung und Wasserablauf. Befestigen Sie den UK-Rahmen mit Bodenklammern. Das selbst-

klebende Dämpfungsband zwischen UK und Dielen reduziert Laufgeräusche. Die Dielen werden mit Schrauben fixiert und längs ineinander-

gesteckt, sodass eine durchgängige, wasserableitende Oberfläche entsteht. Zum Abschluss werden die L-Profile für einen sauberen Abschluss in 

die Start- und Endprofile eingesetzt.

Nutzen Sie unseren Terrassenplaner unter traumgarten.de/planer und für genaue 
Maßangaben und Detail-Informationen die Aufbauanleitung unter traumgarten.de.

11D Maximale Deckbreite 50 mm

 
 
Beispiel mit seitlich und frontal angebrachten 
Rand-L-Profilen.

P-Profil

2201

4909

3659

3645

4709
L-Profil

3659

P-Profil

Bodenklammer Dämpfungsband Rand-P-Profil

Art. 4909 
30 x 1 mm, Länge 10 Meter 
Stück                9,99 

Schrauben

Art. 3660 
V2A, 4,2 x 25 mm  
inkl. Bit/Bohrer,  
für die Dielen,  
für circa 5 m2 

 
100er-Set          7,99 

Art. 3658 
Anthrazit, 13 x 40 x 2000 mm 
Stück              19,95 
 

Art. 3659 
Silber, 13 x 40 x 2000 mm 
Stück              19,95 

Rand-L-Profil

Art. 3644 
Anthrazit, 60 x 25 x 2000 mmD 
Stück              37,98 
 

Art. 3645 
Silber, 60 x 25 x 2000 mmD 
Stück              37,98 

Art. 4709 
Bodenklammer 
20er-Set        54,90 
 

Art. 4710 
Betonschrauben für 4709 
40er-Set         19,95



Drainage-Rost Drainage-Rinne

Art. 2996 
20 x 144 x 2000 mm 
 
Stück              29,95 

Art. 2995 
21 x 140 x 2000 mm 
inkl. Schrauben 
Stück             59,90 

Den Drainagerost verlegen Sie zwischen Hauswand und Dielenfläche, sodass das Regenwasser optimal abgeleitet wird. Die Drainagerinne  

ergänzt den Drainagerost und erleichtert die Wartung des Entwässerungssystems. Der Dachschutzkork unter den Terrassenlagern schützt ggf. 

die vorhandene Dachfolie und ist optional auch in anderen Verbausituationen einsetzbar. Die drei höhenverstellbaren Terrassenlager der UK Alu 

Varianten 40 x 40 mm gleichen flexibel und millimetergenau Höhenunterschiede unter der Unterkonstruktion von 30 bis 168 mm aus. 

ALU UK hoch ALU UK hoch ALU UK hoch

2995

2984

2980

2983

2995

2996
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. ALU UK hoch oder ALU UK flach

Zuverlässige Entwässerung zwischen Hauswand und Dielenfläche durch optimal abge-
stimmte Drainageroste und -rinnen für eine dauerhaft geschützte Terrassenkonstruktion.

DREAMDECK ALUMINIUM
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Beispiel: Verlegefläche von Dielen auf  
UK Alu hoch und mit Rand-L-Profilen, 
Fundamentgröße 430 x 310 cm.

Dachschutzkork

Art. 2984 
200 x 200 x 3 mm 
10er-Set         34,95 

2980

12

2226

2227



Mit den Erweiterungsringen  

lassen sich zusätzliche 40 mm 

bis 100 mm ausgleichen. 

Maximal drei Ringe übereinander  

pro Terrassenlager ermöglichen  

einen Höhenausgleich von  

bis zu 468 mm.

Mit diesen Bauelementen lassen sich Höhenunterschiede ausgleichen – auch Stufen können 
so realisiert werden, selbst bei vorhandenen Niveauunterschieden des Untergrunds.

Terrassenlager A

Art. 2979 
PRO S inkl. Click-Adapter 
10er-Set         49,90 
 

Höhenausgleich 30 bis 53 mm

Art. 2980 
PRO M inkl. Click-Adapter 
10er-Set         69,90 
 

Höhenausgleich 53 bis 82 mm

Art. 2981 
PRO XL inkl. Click-Adapter 
10er-Set         79,90 
 

Höhenausgleich 74 bis 168 mm

Erweiterungsringe 

Art. 2982 
für zusätzliche Höhe von 40 mm 
10er-Set          19,95

Art. 2983 
für zusätzliche Höhe von 100 mm 
10er-Set         39,95 

 
Beispiel: Verlegefläche von Dielen mit Terrassen-
lager, auf UK Alu hoch und mit Rand-L-Profilen, 
Fundamentgröße 430 x 310 cm.

A Terrassenlager nur ohne Gummi-Pads (Art. 2201/2202) verwenden, nur für die ALU UK hoch geeignet, die Lager bitte mit Betonschrauben Art. 4710 am Boden fixieren 13

2983

2982

2979

2226

2227

2979

2984



DREAMDECK ALUMINIUM

Sämtliche DREAMDECK Produkte sind kommissionsweise erhältlich!

Art.- 
Nr.

DREADMECK ALUMINIUM 
Artikel

Abmessung/ 
Set-Größe

Gewicht 
(in kg)

Menge pro  
Palette/Paket

Netto- 
VK-Preis

Unv. Preis- 
Empfehlung

Dielen je lfm.

4849 DREAMDECK ALU einfarbig je lfm. 13 x 136 mm 1,50 18,48 21,99

4863 DREAMDECK ALU mehrfarbig je lfm. 13 x 136 mm 1,50 21,00 24,99

Seite 4 Dielen und Profile, Ipé-Braun

3654 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 4000 mm 6,06 60 84,00 99,96

3655 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 6000 mm 9,10 60 126,00 149,94

3632 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 4000 mm 1,8 60 26,86 31,96

3633 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 6000 mm 2,7 60 40,29 47,94

3640 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 4000 mm 2,6 60 35,26 41,96

3641 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 6000 mm 3,9 60 52,89 62,94

3648 DREAMDECK ALU Übergangs-T-Profil 13 x 36 x 2000 mm 0,55 13,43 15,98

Seite 5 Dielen und Profile, Anthrazit

3650 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 4000 mm 6,06 60 73,92 87,96

3651 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 6000 mm 9,10 60 110,87 131,94

3628 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 4000 mm 1,8 60 25,18 29,96

3629 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 6000 mm 2,7 60 37,76 44,94

3636 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 4000 mm 2,6 60 35,26 39,96

3637 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 6000 mm 3,9 60 50,37 59,94

3646 DREAMDECK ALU Übergangs-T-Profil 13 x 36 x 2000 mm 0,55 12,59 14,98

Seite 6 Dielen und Profile, Eiche

3656 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 4000 mm 6,06 60 84,00 99,96

3657 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 6000 mm 9,10 60 126,00 149,94

3634 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 4000 mm 1,8 60 26,86 31,96

3635 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 6000 mm 2,7 60 40,29 47,94

3642 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 4000 mm 2,6 60 35,26 41,96

3643 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 6000 mm 3,9 60 52,89 62,94

3649 DREAMDECK ALU Übergangs-T-Profil 13 x 36 x 2000 mm 0,55 13,43 15,98

Seite 7 Dielen und Profile, Kalkeiche

3652 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 4000 mm 6,06 60 84,00 99,96

3653 DREAMDECK ALU Diele 13 x 136 x 6000 mm 9,10 60 126,00 149,94

3630 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 4000 mm 1,8 60 26,86 31,96

3631 DREAMDECK ALU Startprofil 13 x 20 x 6000 mm 2,7 60 40,29 47,94

3638 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 4000 mm 2,6 60 35,26 41,96

3639 DREAMDECK ALU Endprofil 13 x 50 x 6000 mm 3,9 60 52,89 62,94

3647 DREAMDECK ALU Übergangs-T-Profil 13 x 36 x 2000 mm 0,55 13,43 15,98

14



Art.- 
Nr.

DREADMECK ALUMINIUM 
Artikel

Abmessung/ 
Set-Größe

Gewicht 
(in kg)

Menge pro  
Palette/Paket

Netto- 
VK-Preis

Unv. Preis- 
Empfehlung

Seite 10 Aluminium-Unterkonstruktion

4014 UK ALU hoch je lfm. 40 x 40 mm 0,96 12,60 14,99

4013 UK ALU flach je lfm. 20 x 40 mm 0,67 8,39 9,99

2226 UK ALU hoch 40 x 40 x 2000 mm 2,07 200 25,19 29,98

2227 UK ALU hoch 40 x 40 x 4000 mm 4,13 200 50,39 59,96

2068 UK ALU hoch - Verbinder 10er-Set 0,13 20 20,97 24,95

2228 UK ALU flach 20 x 40 x 2000 mm 1,13 300 16,79 19,98

2136 UK ALU flach 20 x 40 x 3000 mm 1,69 300 25,18 29,97

3799 UK ALU flach - Verbinder 10er-Set 0,20 20 15,08 17,95

Seite 10 Zubehör

2201 Unterleg-Pads 60 x 90 x 8 mm, 24er-Set 0,73 84 7,55 8,99

2202 Unterleg-Pads 60 x 90 x 20 mm, 10er-Set 0,83 72 8,39 9,99

Seite 11 Zubehör

4709 Bodenklammer für UK ALU 20er-Set 0,76 20 46,13 54,90

4710 Betonschrauben 6 x 40 mm, 40er-Set 0,65 20 16,76 19,95

4909 Dämpfungsband 30 x 1 mm, 10 m 0,1 1 8,39 9,99

3660 Schrauben A2 TX20 4,2 x 25 mm, 100er-Set 0,29 20 6,71 7,99

3658 ALU Rand-P-Profil Anthrazit 1 13 x 40 x 2000 mm 0,80 20 16,76 19,95

3659 ALU Rand-P-Profil Silber 2 13 x 40 x 2000 mm 0,80 20 16,76 19,95

3644 ALU Rand-L-Profil Anthrazit 1 60 x 25 x 2000 mm 3 0,85 20 31,91 37,98

3645 ALU Rand-L-Profil Silber 2 60 x 25 x 2000 mm 3 0,85 20 31,91 37,98

Seite 12 Zubehör

2984 Dachschutzkork 200 x 200 x 3 mm, 10er-Set 1,00 24 29,37 34,95

2995 Drainagerost Alu4 21 x 140 x 2000 mm 3,50 40 67,14 79,90

2996 Drainagerinne Alu 20 x 144 x 2000 mm 1,40 100 46,13 54,90

Seite 13 Terrassenlager und Erhöhungsringe

2979 Terrassenlager S – 30 bis 53 mm 10er-Set 3,10 40 41,93 49,90

2980 Terrassenlager M – 53 bis 82 mm 10er-Set 3,50 40 58,74 69,90

2981 Terrassenlager XL – 74 bis 168 mm 10er-Set 4,80 24 67,14 79,90

2982 Erhöhungsring S – plus 40 mm 10er-Set 1,60 4 16,76 19,95

2983 Erhöhungsring L – plus 100 mm 10er-Set 1,90 40 33,57 39,95

151515

1 Art. 3658 inkl. Schrauben A2 4,2 x 32 mm TX20 anthrazit  |  2 Art. 3659 inkl. Schrauben A2 4,2 x 32 mm TX20 silber  |  3 Max. Deckbreite 50 mm  |  4 Art. 2995 inkl. Schrauben A2 4,2 x 38 mm Zyl. TX20
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Wissen, Varianten, Tipps und mehr! Wir als Ihr Fachhändler stehen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Anlagen zur 

Seite. Bitte fragen Sie uns. Oder nutzen Sie unsere Online-Plattform mit Tipps, Varianten und Anleitungen unter 

www.traumgarten.de

Brügmann TraumGarten GmbH 

Kanalstraße 80 

44147 Dortmund  

Fax 0231 9986289  

E-Mail kontakt@traumgarten.de 

www.traumgarten.de

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Circa-Maße.  
Stand der Drucklegung: 03|26. Preise in E inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten). 
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ONLINE-PLANER: 
traumgarten.de/planer

MONTAGE-VIDEOS: 
traumgarten.de/videos

ANLEITUNG: 
traumgarten.de

https://www.traumgarten.de
mailto:kontakt@traumgarten.de
https://www.traumgarten.de
https://www.traumgarten.de/videos
https://www.traumgarten.de/planer
https://www.traumgarten.de/multi-languages-files/Montageanleitungen/Bodendielen/4910_DREAMDECK-ALU-Bodendielen.de_DE.pdf



